
 
                

   ILA-USMX Comité Conjunto de Seguridad 

                         Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 

 

 
Circular de SST 2023-08 (04 de Agosto de 2023) 
 

Medios de Acceso/Egreso de Embarcaciones 
 
Dado que las escalas de alojamiento de los buques [pasarelas] crecen en longitud en proporción directa a 
la capacidad de carga de contenedores de muchos buques que hacen escala en nuestros puertos, es 
extremadamente importante asegurarse de que estos medios de acceso/egreso estén bien diseñados y 
desplegados. Aquí hay algunas reglas establecidas destinadas a salvaguardar a los trabajadores 
portuarios que están obligados a utilizarlos. 
 

                                                                                                         

         ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 

• Siempre que sea posible, una pasarela 
debe tener al menos 20 pulgadas de 
ancho; 
• Cada lado de la pasarela y su plataforma 
giratoria deben estar equipados con 
pasamanos (mínimo de 33” de altura) y 
barandas intermedias; 
• Las barandas deben estar hechas de 
madera, tubería, cadena, alambre, cuerda 
u otros materiales de igual resistencia; 
• Las barandillas de cadenas, alambres o 
cuerdas deben mantenerse tensas (bien 
atadas); 
• Los puntales removibles que brindan 
apoyo a las barandas deben asegurarse 
para evitar que se desplacen; 
• Se proveerá una red para proteger a los 
trabajadores de caídas al agua; 
• Si hay más de un pie de espacio entre el 
pie de la pasarela y la plataforma, el 
espacio debe cerrarse con una pasarela 
firme equipada con una baranda superior 
y una baranda intermedia; 
• Las pasarelas deben mantenerse 
despejadas, con un paso despejado de 
arriba a abajo; 
• Si, por necesidad, la brida de soporte de 
una pasarela proporciona una obstrucción 
superior, su presencia debe estar 
claramente marcada. 
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